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[10,1“ High Bright Android Display]  
Model IW-PA10B-1280-800-1000-N-K

Metall Gehäuse

Auflösung 1280 x 800

LED Treiber

Helligkeit 1000 cd/m²

Blickwinkel 85 / 85 / 85 / 85

Display OUT

Power IN 12V

Power OUT 5V

Video IN

USB 2.0 Typ A

Micro USB 2.0 Typ B

Audio 3,5mm Klinke

HDMI

Video Out
WiFi u.fl

Boot

Reset

SINGLE BOARD COMPUTER (SBC)

CPU S5P4418 Cortex-A9 400-1.4GHz

GPU ARM Mali-400MP

RAM 1 GB DDR3

FLASH 8 Gb eMMC-Flash

WIFI 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

BLUETOOTH 4.0 BLE

IO 1x USB 2.0 | 1x Micro USB OTG | Micro SD

VIDEO HDMI Micro | RBG 8/8/8 (K1)

OS Android 5.1

POWER ⎓ 5V 4A Hohlstecker 5,5x2,1mm

DISPLAY + ADAPTERPLATINE

DIAGONALE 10,1“

AUFLÖSUNG 1280 x 800 Pixel

HELLIGKEIT 1000 cd/m²

KONTRAST 800

OUTLINE 231 x 153,8 x 10,2 mm

ACTIVE AREA 216,96 x 135,6 mm

LED LIFETIME 50.000 Stunden

BLICKWINKEL 85 / 85 / 85 / 85

TOUCH -

INTERFACE LVDS

TOP -20 … +70 ºC

TST -30 … +80 ºC

POWER ⎓ 12V 5A
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Sehr helles TFT Display mit weitem Blickwinkel und erweitertem Temperaturbereich inkl. Android Single Board Computer und 
Adapterplatine zur Stromversorgung von Display und SBC. Steuerung der Inhalte über Cloud-basiertes Content Management 
System. Bedienung per USB Maus/Tastatur. Integriertes WIFI und Bluetooth.

[10,1“ High Bright Android Display]  
Model IW-PA10B-1280-800-1000-N-K

ABMESSUNGEN (B X H X T) (1)	 Display: 231 x 153,8 x 10,2 mm
(2)	 SBC: 75 x 40 x 11,98 mm
(3)	 Adapter: 90 x 25 x 7,05 mm

GEWICHT ~950 Gramm

NORMEN ROHS

ZUBEHÖR (1)	 MEANWELL Stecker-Netzteil 60W 12V/5A
(2)	 Flachband Kabel für Display und Adapterplatine
(3)	 WIFI Antenne (Optional)
(4)	 Befestigungsplatte für rückwärtige Montage der Komponenten (Optional)


