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ISARIA - DIGITAL SIGNAGE
DIGITALER WARENTRENNER

Neue Dimensionen der Werbevermarktung.




ISARIA Corporate Design AG

DIGITALER WARENTRENNER

Der digitale Warentrenner eréffnet neue Dimensionen der
Werbevermarktung. Zielgerichtete und aktuelle Angebote
werden automatisiert und tageszeitabhangig an den Kun-
den ubermittelt. Der produktbedingt einzigartige direkte
Kontakt mit dem Werbemittel verandert den Point of Sale
zum Point of Interest: Entertainment durch Nachrichten,
Wetter und Sportergebnisse wird mit Verkaufsaktionen
angereichert. Wartezeiten am Kassenband werden ver-
kiirzt sowie zur Kundenbindung und zur personlichen

Ansprache genutzt.

Vorderseite

DIGITALISIERUNG IM EINZELHANDEL

Zwei digitale TFT Displays, kombiniert mit einer umfangrei-
chen und einfach zu bedienenden Content-Management-L6-
sung, betrieben von einem leistungsfahigen, akkubetriebenen
Computer:

Der digitale Warentrenner ist die Revolution in der Werbever-
marktung des Einzelhandels.

Die attraktivste Werbeflache des Einzelhandels, direkt beim
Kunden, wird durch Digitalisierung zur flexiblen Allzweck-
Lésung.

Flexible und tageszeitabhangige Verkaufsférderung durch
zeitgesteuertes Ausspielen unterschiedlicher Aktionen.

Die Kombination von Werbungmit aktuellen Nachrichten,
Newsticker, Wetterdaten und Sportergebnissen garantiert-
Aufmerksamkeit der Kunden.

Mittels zufallsgesteuerten Events kénnen Gewinnspiele aus-
gesteuert werden — die Gamifizierung des Wartevorganges.
Auf Wunsch kénnen durch RFID Technologie die umliegenden
Waren erkannt und passende Kombinations-Angebote an-
gezeigt werden. Multiscreen synchronisiert mehrere Waren-
trenner und erméglicht displaylbergreifende Inhalte.

Riickseite

GEWOHNTE HANDHABUNG

Die Verwendung und Handhabung der Warentrenner andern
sich nicht. Bestehende Arbeitsablaufe werden erleichtert.
Es entfallt z. B. das Wechseln der Werbetrager.

Die akkubetriebenen Warentrenner werden vom Kunden auf
das Kassenband gelegt. Diese erste direkte Interaktion mit
dem Werbemittel bindet sofort die Aufmerksamkeit

Wahrend des Wartevorgangs werden den Kunden z.B. inte-
ressante Schlagzeilen, Wetterdaten und Sportergebnisse,
angereichert mit tageszeitabhangigen Werbebotschaften,
prasentiert. Die Kassiererlnnen legen den Warentrenner zuriick
auf die Schiene.

Dort wird der Akku des Warentrenners geladen.

Wahrend des Ladevorganges sind die digitalen Displays dem
Kunden zugewandt. Das kann zum Bewerben umgebender Ware
genutzt werden.

Optional kann umgebende Ware erkannt und direkt mit kom-
plementdren Produkten beworben werden. Geschlossene
Kassenbander konnen durch direkte Umschaltung der Waren-
trenner angezeigt werden.
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ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

Férdern von Impulskaufen

Erhohen des Warenkorbwerts

Zielgerichtete Webemafinahmen

Anpassungen in Echtzeit individuell und tageszeitabhangig
Vermarktung attraktiver Werbeflache an Dritte

Kein Austausch der Werbemedien notwendig

Entertain and Sell

Innovation und Zukunftsorientierung der
Markte im Bewusstsein des Kunden

Eventbasiertes und interaktives Umschalten von Inhalten

HTML 5 Inhalte, Bilddarstellung und Videoplayer —
einzeln oder in Kombination

Abfrage von Preisen (Anbindung Kassensystem)
Direkte Kundeninteraktion durch RFID Scan

Unabhangige Laufzeit fiir den gesamten Arbeitstag
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TECHNISCHE DATEN

Zwei 1M“TFT Displays im Sonderformat 1.280 x 120 Pixel
High-Brightness 750 Candela/m?

Online Content Management System

8GB lokaler Speicher fiir Content

Unbegrenzter Onlinespeicher und Playlisten

WLAN Netzwerkanbindung

Eventbasierter Wechsel von Inhalten (Kasse geschlossen,
Warentrenner auf der Ladeschiene)

Laufzeit 8 Stunden im Dauerbetrieb ohne Aufladung

Intelligentes Lademanagement maximiert die
Akku-Lebenszeit

Hardware Uberwachung und automatische Resets
Automatisches An- und Abschalten

Mafe (Lx B x H): 295 x 67 x 60 mm



